Szczecin, dnia 30 marca 2017 roku

Zapytania i odpowiedzi dotyczace zapytania ofertowego na zakup:
. 5 sztuk manekinéw - tors z gtowa, do nauki resuscytacji krgzeniowo — oddechowej z
oprogramowaniem.
I Manekin - tors z gtowa do nauki resuscytacji krgzeniowo - oddechowej i plytkiej intubacji z
Oprogramowaniem — 1 sztuka.

»Zapewnienie bezpieczeAstwa na obszarach wodnych Wojewddztwa Zachodniopomorskiego 2017”

Pytanie nr 1 - Dotyczy pozycji | ,5 sztuk manekinéw - tors z gtowa, do nauki resuscytacji
kraieniowo-oddechowej Z oprogramowaniem”
Czy Zamawiajacy dopusci na zasadzie rownowaznosci fantom BLS o ponizszych parametrach:
Petno postaciowy zaawansowany ewaluacyjny symulator RKO, BLS, ze stacja instruktorsky i
mozliwoscig defibrylacji.
° Cechy anatomiczne
- Opatentowany system elastycznych zeber
- Mostek symulatora przypomina budowg ludzki
- Podczas wykonywania RKO, mostek symulatora stawia op6r podobny do ludzkiego
= Odtaczane elastyczne koriczyny pozwalajgce m.in. na symulowanie ztaman
° Zautomatyzowane funkcje fizjologiczne _
- Spontaniczny oddech pojawiajacy sie po przywréceniu rytmu zatokowego serca w
scenariuszu, widoczne unoszenie klatki piersiowej fantomu podczas oddychania
= Wyczuwalne, uruchamiane scenariuszem w Oprogramowaniu, automatycznie
generowane tetno w tetnicy szyjnej
- W petni zautomatyzowane zmiany szerokosci zrenic. 3 stany Zrenic, Zrenice reaguja
automatycznie na $wiatto

° Maksymalny ucisk na gteboko$¢ 7 cm
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Wykrywanie nadmiernego ucisku powyzej 6 cm —zgodnie z prowadzonymi wytycznymi

Podawane w czasie rzeczywistym

Bezprzewodowa komunikacja przez Bluetooth

Dzieki tacznosci Bluetooth, mozliwa jest praca nawet z 7 fantomami jednoczesnie na jednym

komputerze instruktora

Defibrylator/AED

Mozliwe jest uzycie klinicznego defibrylatora lub AED na manekinie

Manekin wysyta réznorodne sygnaly EKG (6 przypadkéw: rytm zatokowy, migotanie
komdr, czestoskurcz komorowy wieloksztattny, czestoskurcz komorowy, asystolia,
czynno$¢ elektryczna bez tetna)

Automatyczne przejécie w scenariuszu po wytadowaniu

Zaawansowane funkcje

Przy ucisku klatki piersiowej, gteboko$¢, pozycja, tempo i czas oderwania rak s3
wyswietlane w czasie rzeczywistym

Podczas oddechéw ratowniczych objetosé, czas, przeptyw, ilos¢ wdechéw na minutg s
wyswietlane w czasie rzeczywistym

Podczas oddechéw ratowniczych sensor mierzy ilos¢ dostarczanego gazu, nastgpnie
pompa wttacza taka sama objeto$¢ powietrza do ptuc. Brak bezposredniego potaczenia
ust z ptucami znaczaco zwigksza niezawodno$¢ symulatora. Czyni go takze bardziej
higienicznym w uzyciu

Sprawdzenie przytomnosci przez dotyk/potrzasanie jest automatycznie rejestrowane w
oprogramowaniu

Przy udraznianiu drég oddechowych wyswietlany jest automatycznie monit na ekranie
Uzywajac scenariuszy uzytkownik moze zmieniac stany manekina

Parametry wielu manekindw (w trybie multi treningu na kilku symulatorach
jednoczednie) s3 wy$wietlane w wielu oknach i wszystkie procedury treningowe s3
wyswietlane w formie graficznej

Wybér jezyka (polski, angielski, rosyjski, koreanski)

Wybdr miary (milimetry, cale)

Obiektywne ocenianie w trybie ewaluacji

Czytelna imienna lub anonimowa karta wynikow

Wyniki mozna zapisa¢ lub wydrukowa¢



= Mozliwoé¢ tworzenia przez instruktora wilasnej listy kontrolnej podlegajacej
automatycznej ocenie. Mozliwo$¢ ustalania dowolnej punktacji dla kazdego elementu z
utworzonej listy
- Elementy podlegajace ocenie oraz punktacje ustala instruktor w oprogramowaniu stacji
instruktorskiej
= Uzytkownik moze sprawdza¢ dane i poréwnywac z wczeéniejszymi wynikami (wyniki
mogg byé takze wydrukowane i/lub przestane do arkusza Excel)
= Automatyczne ocenianie wynikéw przez program dla réznych przygotowanych przez
producenta scenariuszy
= Wytyczne mozemy edytowaé bez koniecznosci aktualizacji oprogramowania Elementy
zestawu.
° Manekin treningowy CPR
= Korpus — 1 szt.
= Koriczyny gérne i dolne — 1 kpl.
° Stacja instruktorska
- Laptop z ekranem 15,6 z programem sterujgcym — 1 szt.
° Inne
= Pady do defibrylacji — 2 szt.
- Ubranie do symulacji — 1 szt.
- Zasilacz (12V DC, 1,5A) — 1 szt.
- Pojemnik na baterie (1,5V x 8 R20) — 1 szt.
= Walizka transportowa na kétkach — 1 szt.

= Instrukcja obstugi w jezyku polskim

Odpowiedz:
Zamawiajacy hie dopusci na zasadzie réwnowaznosci fantom BLS o parametrach wskazanych powyzej
— poniewaz fantom nie spetnia réwnowaznych funkcji, m.in. nie spetnia wymogu komunikacji za

pomoca WI-FI, ktdra jest dla zamawiajgcego kwestig istotng.

Pytanie nr 2 — Dot. pozycji Il ,Manekin - tors z glowq do nauki resuscytacji krazeniowo -
oddechowej i ptytkiej intubacji z oprogramowaniem — 1 sztuka”
Czy Zamawiajacy dopusci na zasadzie réwnowaznosci fantom do intubacji o ponizszych parametrach:

Zaawansowany ewaluacyjny fantom do intubacji (z tabletem)



Najlepsza technologia dla lepszego jutra! Firma BT Inc. zostala zawigzana z mys$lg o tworzeniu

symulatoréw, ktére jak najwierniej odwzorowywatyby ludzkie ciato i obejmowatyby szeroka game

specjalizacji. Od poczatku swojego istnienie BT projektuje, rozwija i produkuje symulatory i modele

medyczne oraz stale podnosi jako$¢ swoich wyrobdéw i wprowadza na rynek nowe.

Intubacja:

Fantom przedstawiajacy gtowe z torsem utatwiajgcy nauke intubacji

Model z realistycznie odwzorowang skdra daje realistyczne odczucia podczas nauki intubacji
Odchylana glowa; mozliwos¢ wysuniecia zuchwy; pozycja weszgca; wentylacja przy uzyciu
worka samorozprezalnego; wprowadzanie rurek ustno-nosowych, intubacyjnych (ETT), masek
krtaniowych (LMA), rurek Combitube; intubacja z uzyciem laryngoskopu; mozliwosé obserwacji

unoszenia klatki piersiowej podczas wentylacji

Czujniki:

Mierzenie sity nacisku urzadzen na (np. laryngoskopu) na zeby oraz ostrzezenie diwiekowe i
graficzne o nadmiernym nacisku na zeby

Wykrywanie odchylenia gtowy, wysuniecia zuchwy i pozycji weszgce]j oraz wy$wietlanie ich na
tablecie »

Monitorowanie glebokosci intubacji {(zbyt giteboka / prawidiowa) na tablecie

Monitorowanie intubacji do przetyku na tablecie

Wykrywanie i monitorowanie objetosci oddechowej i przewentylowania zotadka na tablecie

Funkcje dodatkowe:

Ekran dotykowy z kolorowym wys$wietlaczem

Oprogramowanie w jezyku polskim posiadajgce funkcje ewaluacji — mierzone parametry sg
automatycznie oceniane przez oprogram'owanie wedtug punktacji ustalonej przez
prowadzgcego egzamin

Uzytkownik moze stworzy¢ i doda¢ do oceniania i punktowania witasng liste kontrolng. Lista
kontrolng zawiaduje w oprogramowaniu egzaminator podczas oceniania ¢wiczacych/zdajacych
Mozliwo$é przegladu zapisu szkolenia oraz dostep do poprzednich szkolen

Mozliwos¢ zapisu wszystkich wynikéw, czytelna karta oceny z mozliwoscig zapisu na tablecie w

formie pliku PDF zawierajaca takze podstawowe dane egzaminowanego/¢wiczgcego




= Mozliwos¢ zmiany wytycznych wedtug ktérych oprogramowanie ocenia mierzone parametry
(na przykfad prawidtowg objetos¢ wentylowanego powietrza, interwaly czasowe i inne
kluczowe dla oceny parametry)

- Bezprzewodowe potaczenie Bluetooth miedzy fantomem a tabletem

= Zasilanie z sieci (230 V) lub z baterii (8 x 1,5V AA)

Elementy zestawu:

- fantom szkoleniowy CSIE: model torsu osoby dorostej—
- urzadzenie wyswietlajace: tablet — 1

. lubrykant — 1

- zasilacz AC/DC -1

= oprawa baterii— 1

- walizka na kotkach -1

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie dopusci na zasadzie réwnowaznosci fantom BLS o parametrach wskazanych powyzej
— poniewaz fantom nie spetnia réwnowaznych funkcji, m.in. nie spetnia wymogu komunikacji za

pomocyg WI-FI, ktéra jest dla zamawiajgcego kwestig istotna.

Pytanie nr 3 — Dotyczy terminu realizacji zamdéwienia
Zwracamy sig do Zamawiajacego z uprzejmg prosha o wydtuzenie czasu realizacji zaméwienia z 28 do

35 dni od zlecenia.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wydtuzenie czasu realizacji zamdwienia z 28 do 35 dni od zlecenia.
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