Dotyczy realizacji zadania publicznego pod nazwa ,,Mobilny zestaw ratowniczy”

Zadanie wspotfinansowane WFOSiGW w Szczecinie.

Opis przedmiotu zaméwienia
Dotyczy: ,Zakup 10 kompletow wyposazenia ratownika na potrzeby Wodnego

Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Woj. Zachodniopomorskiego

WYMAGANIA TECHNICZNE:
I. 10 szt. Kamizelka regulowana w ramionach i w talii z odblaskowymi paskami z przodu i z
tytu utatwiajagcymi lokalizacje w warunkach niedostatecznej widocznosci, zapinana i
rozpinana

z przodu na klamry (rozmiary zostang podane na zgdanie):

— minimum 12 miesigce gwarancji,

— szeroki pas piersiowy z bezpieczng klamrg,

— dwie kieszenie z przodu, na wysokosci talii,

— naprawym ramieniu z przodu kieszen na radio lub telefon,

— nalewym ramieniu z przodu gniazdo na néz ratunkowy,

— duza kieszen na plecach,

— odblaskowe pasy z przodu i z tytu utatwiajg lokalizacje w warunkach niedostatecznej
widocznosci,

— wykonana z materiatu Dupratex + Oxford nylon z wypetnieniem pianki PVC
o zamknietych komarkach.

Il. 10 szt. Suchy skafander do pracy w wodzie w kolorze czerwonym. Skafander wykonany
z rozciggliwego, czterowarstwowego, oddychajgcego materiatu. Frontowo zamieszczony
zamek gazoszczelny utatwiajgcy zaktadanie. Mankiety na nadgarstkach, jak i szyi wykonane
z lateksu, pokrytego neoprenowymi kotnierzami. W miejscach narazonych na otarcia

wzmochnienia z cordura (rozmiary zostang podane na zgdanie):

— minimum 12 miesigce gwarancji,

— wodoodporny zamek typ w przedniej czesci (od ramienia do tali),

— mankiety lateksowe na szyi i nadgarstkach wodoodporne, pokryte neoprenowymi
kotnierzami,

— duza kieszen na udzie,

— odblaskowe elementy na rekawach i nogawkach,

— wzmocnienia z Cordury na tokciach , kolanach i posladkach,

— suche skarpety wykonane z Cordury, ktdre sg integralng czescig kombinezonu,
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Skafander wykonany z czterowarstwowego, oddychajgcego materiatu,
wodoszczelno$¢ materiatu 25 000 mm H20,

paroprzepuszczalno$¢ materiatu skafandra minimum 5 000 g/m2/24 godz.,
laminowane szwy.




